ENTRETIEN DU DIDGERIDOO : L’HUILAGE
Parce que le didgeridoo est en bois, il doit être entretenu. 

Seul un traitement adapté au didgeridoo et à son utilisation est recommandé. 

L’huile devra être parfaitement naturelle au contraire des huiles que l’on trouve habituellement dans les magasins de bricolage. 

Soyez vigilant, une huile non adaptée peut poser des problèmes d’intoxication !!!
Habituellement, 2 traitements par an sont conseillés (hors circonstance particulière de sécheresse ou de température) ; 1 avant l’été et 1 avant l’hiver.

Parce l’huile ne contient pas de produits chimiques, pour une conservation optimale l’huile doit être stockée dans une bouteille hermétique à l’abri du froid, de la chaleur et de la lumière.

Si vous souhaitez refaire votre embouchure en cire, c’est le moment de l’enlever avant votre traitement.
Préambule : nécessaire pour le traitement.
Voici les différentes étapes et matériel nécessaire pour huiler l’intérieur de son didgeridoo.

· Du ruban adhésif de protection (magasin de bricolage, rayon peinture).

· Un contenant gradué à bec pour verser facilement dans le didgeridoo.

· Un récipient pour récupérer le surplus d’huile.

· Un porte didgeridoo ou 2 cales pour poser le didgeridoo après traitement.

· Des chiffons absorbants ou papier absorbant.

· Un ami, pour éviter de faire des catastrophes.

· Et bien sur le plus important, l’huile de traitement spécial didgeridoo.

Etape 1 : préparation du didgeridoo.
Ces précautions sont obligatoires pour les didgeridoos peints et facultatives pour les didgeridoos  sans peinture.
Protégeons l’embouchure avec le ruban adhésif de protection de manière à ce qu’à aucun moment l’huile puisse entrer en contact avec la peinture.

Encercler l’intérieur de l’embouchure avec le ruban adhésif en faisant dépasser de 2cm, une moitié…
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Puis l’autre moitié.
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Entourer l’adhésif par une autre bande adhésive.
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Puis, calfeutrer les bords et coller à l’adhésif existant. Assurez-vous que votre montage soit propre et bien hermétique. C’est très important.

Etape 2 : L’opération d’huilage.
Effectuez l’opération dans un endroit dégagé (l’extérieur, c’est parfait) et qui ne craint pas de recevoir quelques projection d’huile.
Versez dans votre contenant à bec gradué environ 80ml d’huile (selon la taille du didgeridoo et sa fréquence de traitement, vous pouvez être amené à en utiliser plus).
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Le bec est bien utile pour verser.
Et c’est parti…
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Pendant que l’un verse (toujours du coté opposé à l’embouchure), l’autre guide l’huile dans le 2ème récipient récupérateur d’huile.
Notez l’inclinaison du didgeridoo qui doit être de 45°, c'est-à-dire ni trop  penché, ni pas assez.

Il est important de verser lentement et de tourner tout doucement en même temps. C’est celui qui ne verse pas l’huile qui tourne le didgeridoo doucement. 

Attention cette étape est délicate car il faut coordonner les mouvements.
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Notez bien la manière de verser pour éviter de toucher le bord extérieur du didgeridoo.

Une fois toute l’huile versée, attendez un peu que le gros de l’huile soit sorti du didgeridoo, puis recommencez l’opération 2 ou  3 fois. Il faut que l’intérieur soit traité de manière homogène.
Une fois terminé, passez le didgeridoo en position vertical juste au dessus du récipient récupérateur et attendez l’écoulement final. 

Puis avec un chiffon/papier absorbant, essuyez les gouttes coté embouchure sur le scotche, puis retournez le didgeridoo (embouchure en haut).
Enlever immédiatement le scotche en ayant bien essuyé au préalable toute goute d’huile résiduelle sur celui-ci. 

Essuyez immédiatement toute trace d’huile qui aurait pu éventuellement passer sous le scotche.

Etape 3 : Le séchage.
Le séchage doit être bien fait car l’huile en trop doit s’écouler librement. Une nuit, le didgeridoo posé verticalement assure très bien cette fonction.
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Ce support facilement réalisable assurera avec succès cette mission de séchage.

Vous noterez les 2 petites cales qui permettent à l’huile de s’égoutter sans stagner sur les bords du didgeridoo.

2 petites cales et un mur peuvent aussi remplir cette fonction.

Attention au surplus d’huile qui s’égoutte : l’huile se repend vite !!!!
L’huile est naturellement aromatique. Pendant 1 ou 2 jours, votre didgeridoo sentira bon assez fortement. Laissez lui le temps de bien sécher afin que le traitement soit optimal.
Le jeu crée de l’humidité gênant le processus de séchage ; soyez patient, c’est pour la bonne cause.
Si vous aviez enlevé votre embouchure en cire, surtout laissez bien sécher avant de la remettre.


(Source : Serious Sticks)


